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1 IDENTIFICACAO:

Wome: FUNDACAO ARAUCARIA - HOSPITAL 810 PAULO
Enderego: Rua Nivio Castelana, n® 127 1-Centro

Municipio: Lagoa Vermelha - RS

Servigo: UNIDADE DE HEMODIALISE

Responstivel pelo PBA: Arg. MARIO SPERRY CEZAR FILIO ~CAU A79099-0

2, CONSIDERACOES GERAIS:
Trata-se de apresentngtio de projuto arquitetdnico de construglio com drea de 440,35y,
O presente memorial descritivo determing os materiais ¢ acabamentos a serem utilizados.
3. FUNDACQOES 3
Serde com microestacas em concrelo. Sobre estus serd execuiada um viga de baldrame em concreto armado.
4. ESTRUTURA :

Sera composta de pilarcs ¢ vigas em concreto armado, e laje gm concreto pré-moldado.

CONTRAPISO i

Scra em concreto, com espessura minima de Scra, colocado sobre leito de brita,

6. TELHADO :
Tesouras ¢ tergas em madeir imunizada, telhas ALUZINC 0,50mm, calhas e algerozas em chapa galvanizada com
acabamento ¢m pintura com tinta supergalvite ou similar.

"

7. MATERIAS DE ACABAMENTOS

Os diferentes materigis propostos para pisos. paredcs ¢ i¢tos estdo indicados em Projeto por meio de kgenda em planta.

7.1 PAREDES

As paredes set3o executudas com blacos ceramicos 6 furos, ou em Dry wal gesso acartonado conforme indicudo em plunta.

7.2, PAVIMENTACAO e :
Os pisos cerdmicos seriflo com indice de absoredo de dgua inferior a 4%, rejuntados com rejunte dn mesma especificagiio.
Ser4 execotado rodapé no mesmo material. ,
73. REVESTIMENTOS PAREDES
Salpique. embogo ¢ reboco nas paredes de alvenaria A
As paredes com reboco terdio acabaimento com massa corvida ¢ pintura tinta acrilica, ou pinfura EPOXI,
As cerimicas terfio coeficiente dc absorglio de Agua inferior a 4% ¢ serdo wiilizndos vejunte 2 base de epoxi com a
finalidade de garantir indice de absorgao de dgua inferior a 4%,
14. FORROS i
Nos ambienics com indicagdo de forro e¢m gesso, deverdo ter sua superficic lisa, com acabamento monolitico &
corrida e pintura acrilica.
75. ESQUADRIAS
As portas serdo em compensado, com ac
As janelas externas 380 em aluminio
Sesio utilizadas maganetas do tipo alavanca em todas as aberiuras.
Nas janelas que abrem sero instaladas telos milimétricas.:
7.6, CORRIMAOQ
Sergio wilizados corrim3o em PVC vinilico ou metdlico ’
© garrimBo serd instolado de 80 a 92cm do piso ¢ com finalizaglio curva,
1. APARELIOS SANITARIOS
Sesto utlilizados vasos sanitdrios com cuixa acopluda ¢ luvalorios pam mod surdo com coluwm suspensa (1/2 coluns) om
Jouga de primoira qualidads, : '
Qs tanques, pies do lavagem ¢ play de despejo serio gm ago inax,
Nas instatagbas sanitdrins pars PCR, seriio ulllizados barrus de apolo em aga ina, dispostas conforme oricntado pela NBR

h

to em pintura tinta esmalte,

9050.

8. PROJETOS COMPLEMENTARES ’
As instalagdes ordinfrins e complementares serdio exocutados dy acardo com o capitulo 7 di porls U du RDC 50/02.
8.1, INSTALACOES ELETRICAS

A energia serd fornecida pela operadora local, obedecendo u nams ¢ eritérios ospecifloos, o servigo ten apoio do grupo
gerador existen(2 no hospital, ‘
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8.2.INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
As especificagdes das instalagdes hidrossanitérias obedecem ao respectivo projeto.
Fornecimento de Agua seré pela concessionaria local, servigo teré reserva exclusiva de 14.000litros, em dois reservatorios

de 7.000litros cada.

Tratamento de esgoto sanitério seré pelo sistema fossa filtro e sumidouro.

Todos os ralos deverdo ser sifonados e com tampas escamoteaveis.

Capacidade de Reservatorio do Hospital ¢ de 30.000 litros.

As tomeiras utilizadas nos lavatorios de maos serdo do tipo automaticas, dispensando contato das mios para fechamento.
Junto a estes possui sabdo liquido degermante ¢ material para secagem das méos.

8.3.CLIMATIZACAO/EXASUTAO/INSUFLAMENTO

Sera executada seguindo pardmetros da NBR 7256-2021 conforme tabelas constantes nas plantas; ¢ RDC 50 e projeto

especifico

8.4.GASES MEDICINAIS

Serdo através de central de gases. Deveré ser executado seguindo NBR 12.188

8.5. DIVERSOS

-As lixeiras serdo com tampa com acionamento por pedal.

-Em pontos estratégicos da unidade serdo instalados dispensadores de élcool em gel.

-As barras de apoio serdo de 80cm de comprimento, nos sanitarios adaptados as pessoas com deficiéncia, a altura de
instalago das mesmas sera de: 89cm do piso para a barra colocada em cima da caixa acoplada do vaso sanitario, e de 75cm do
piso para a barra lateral, a barra de apoio vertical fica a 85c¢m do piso e tem 70cm de comprimento; a barra de apoio associada a
maganeta no sanitario PNE, teré 40cm de largura e sera instalada a 90cm do piso.

-As bancadas dos méveis das areas de atendimento a pacientes terdo revestimento melaminico sem emendas ¢ de modo a
garantir facil higienizaggo.

-As bancadas onde estiverem instaladas pias de lavagem e/ou pias de despejo serdo em ago inox.

-Rodapés serdo de ceramica com 10cm de altura.

-A bancada de reprocessamento de dialisadores devera ser de material resistente e passivel
esgotamento individualizado para cada tormeira. (em inox ou material plastico)

8.6. STDAH Sistema de Tratamento e Distribuico de Agua para Hemodialise
Devera atender a RDC 33 DE 3 JUNHO DE 2008, RDC 50 ¢ 11
Sistema de tratamento 4gua por 0SMOSe reversa .
Agua de rejeito do sistema serd encaminhada para rede cloacal
Calculo da capacidade dos reservatérios.
48litrosl/hora/paciente .
Capacidade maxima 18 pacientes/hora
- 18 pacientes x 4horas(1tuno) x 48litros = 3.456litros/turno x 2 turnos = 6.912 litros/dia
6.912 litros x 2 dias = 13.824 litros de reserva de abastecimento de gua potavel

Hospital possui reservatério com 30 litros

de limpeza e desinfecgdo, com

9. ATENDIMENTO A NORMA
As normas utilizadas vdo de encontro especificarmente aos aspectos que envolvem o projeto de uma clinica de

imagem, tanto do modo de servigos como construtivo. A seguir uma lista das principais normas, anexos, portarias e
bibliografia utilizadas. !

RDC 50/2002 ANVISA- rdc 11 03/2014 —rdcc3 06/2008

ABNT - NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras-de deficiéncias -as edificagdes, espagos, mobilidrios e

equipamentos urbanos.

Lagoa Vermelha, abril de 2024.
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