
1, DENTIFICAÇÃO: 
tNome: FUNDAÇÃO ARAUCARLA -HOSPITAL. BÃO PAULO 
Endereço: Rua Nívio Castelano, n° 1271-Centro 
Município: Vermelhn - RS 
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Responsável pelo PBA: Arg. M¢RIO SPERRY CÉZA FILIO -CAU AT90990 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
Trata-se de aprosentnção de projuto arquitetônico do construçlo com árende 440,35m. 

FUNDAQÒES 
O prescnte menorial descritivo determina os matcriais c acabamentos a serem ulilzados, 

9050. 

MEMRIAL DESCRITIVB 

CONTRAPISO 

Serão com micmestacas em concreto. Sobre estus será executada um viga de baldrame em concreto armado. 
ESTRUTURA 

Serå composta de pilarcse vigas em concreto arnado, e laje om concreto prt-moldado. 

TELHADO 

Sera em concrcto, com espessura mínima do Sca. colocado sobre leito de brita, 

7. MATERLAS DE ACABAMENTOS 

Tesouras e terças em madeira imunizada, telhas ALUZINC 0,50mm, calhas e algerozas em chapa galvarizoda com 
acabancnto em pintura com tinta supergalvitc ou similar. 

7.L. 
Os diferetes ruateriois propostos para pisos. parcdcs e tetos estäo indicados em Projeto por meio de kgenda em planta 

7,2 

As paredes serão executudas con blacos ceramicos 6 furos, ou em Dry wal gesso acartonado conforme indicado em planta. 
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PAREDES 

Os pisos cerâmicos serdo com índice de absorç�o de ågua inferior a 4%, rejuntados com tejunte dn mesma cespccificacõo. 
Será executado rodapé no mesmo material. 

7.5. 

PAVIMENTAÇÃO 

73. 
Salpique, emboçoe rcboco nas paredcs de alvenaria 
As paredes com reboco ter¯o acaba1nento com massa corida e pintura tinta acrilica, ou pintura EPOXI, 

As cerámicas ter�o coeficinte dc absorção de água inferior a 4% c scrão utilizados rejunte a base 
finalidade de garantir índice de absorção dc água inferior a 4%. 

REVESTIMENTOS PAREDES 

FORROS 

7.6, 

Nos ambientcs com indiçacão de foro cm gesso, deverão ter sua supertlcic lisa, com acabamento monoliico e massa 

corrida e pintura acrílica. 
ESQUADRIAS 

As portas serão em conpensado, com açabamento em pintura tinta esnalte. 
As junelas cxternas são em aluminio 

7.7. 

Serão utilízodas maçanelas do tipo alaanca em todas as aberturas. 
Nas janelas que abrem sero instaladas lelas milirmétricas. 

CORRIMÃO 
Serão utilizados corimão em PVC vinilico ou netálico 
o GoTrim&o será instalado de 80 a 92cm do piso c om finalização curva, 

APARELIOS SANIT¬RIOS 

GrqutYto 

Serdo stilizados vasos sanilários com caiNa acoplsda e lavalórios parn mâos sargocon coluIa suspensa (/2 coluna) om 
louça de primoira qualidads. 

0s tanquos, pias de lavagom piaw du dospojo serio gn aço ingx. 

8. PROJETOS COMILEMENTARES 

Nas instalaçocs saritárDas para PCR, serio ullzados batrus do gpolo em aço lnox dlspostas confome orientado pela NBR 

8,1. INSTALACPES ELÉTRICAS 

epóxi com a 

As instalações ordinárias plemenfca sorao cxoculadas do ucordo con1 o capluio7 da parto IU du RDC 50/02. 

Cup 99010-121 

A energia será fornecida pela opcradoru locul, obedoendo u nomus c eritórios ospecífÍos, o serviço tero poio do grupo 
gerador cxistente no hospital. 

King (bd) 33)13 1200 

Le. 

Servico: UNDADE DE HEMODIÁLISE 



8.2.INSTALACÔES HIDROSSANITÁRIAS 
As especificaçdes das instalaçdes hidrossanitárias obedecem ao respectivo projeto. 

de 7.0001itros cada. 
Fornecimento de água será pela concessionária local, serviço terá reserva cexclusiva de 14.000litros, em dois reservatórios 

Tratamento de esgoto sanitário será pelo sistema fossa filtro e sumidouro. 
Todos os ralos deverão ser sifonadose com tampas escamoteáveis. 
Capacidadc de Reservatório do Hospital é de 30.000 litros. 
As tomeiras utilizadas nos lavatórios de mãos serão do tipo automáticas, dispensando contato das mãos para fechamento. 

Junto a estes possui sabão liquido degermante e material para secagem das mãos. 
8.3.CLIMATIZAÇÃOEXASUTÄOINSUFLAMENTO 

8.4.GASES MEDICINAIS 

Será cxecutada seguindo parâmetros da NBR 7256-2021 conforme tabelas constantes nas plantas; e RDC 50 e projeto 
especifico 

Serão através de central de gases. Deverá ser executado seguindo NBR 12.188 
8.5. DIVERSOS 

-As lixeiras serão com tampa com acionanmento por pedal. 
-Em pontos estratégicos da unidade serão instalados dispensadores de álcool em gel. 
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-As barras de apoio serão de 80cm de comprimento, nos sanitários adaptados às pesoas com deficiência, a altura de 
instalação das mesmas será de: 89cm do piso para a barra colocada em cima da caixa acoplada do vaso sanitário, e de 7Scm do 
piso para a barra lateral, a barra de apoio vertical fica a 85cm do piso e tem 70cm de comprimento; a barra de apoio associada a 
maçaneta no sanitário PNE, terá 40cm de largura e será instalada a 90cm do piso. 

-As bancadas dos móveis das áreas de atendimento a pacientes terão revestimento melamínico sem emendas e de modo a 
garantir fåcil higienização. 

-As bancadas onde estiverem instaladas pias de lavagem elou pias de despejo serão em aço inox. 
-Rodapés serão de cerâmica com 10cm de altura. 

8.6. 

-A bancada de reprocessamento de dialisadores deverá ser de m¡terial resistente e passível de limpeza e desinfecção, com 
esgotamento individualizado para cada tormeira. (em inox ou material plástico) 

STDAH Sistema de Tratamento e Distribuiç�o de Água para Hemodiálise 
Deverá atender a RDC 33 DE 3 JUNHO DE 2008, RDC 50 e 11 

Sistema de tratamento água por osmose reversa 
Água de rejeito do sistema será encaminhada para rede cloacal 
Cálculo da capacidade dos reservatórios. 
48litros/hora/paciente 
Capacidade máxima 18 pacientes/hora 
18 pacientes x 4horas(Iturno) x 48litros = 3.456litros/turnox 2 turnos =6.912 litros/dia 
6.912 litros x 2 dias = 13.824 litros de reserva de abastecimento de água potável 
Hospital possui reservatório com 30 litros 

9. ATENDIMENTO A NORMA 

As normas utilizadas vão de encontro especificamente aos, aspectos que envolvem o projeto de uma clínica de 
imagem, tanto do modo de serviços como construtivo. A seguir uma lista das principais nomas, anexos, portarias e 
bibliografia utilizadas. 

RDC 50/2002 ANVISA- rdc 11 03/2014 �rdcc3 06/2008 

arquiteto 

equipamentos urbanos. 
ABNT - NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências as edificações, espaços, mobiliários e 
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Av. 7 de Setembro 115/603 Cep 99010-121 
O-nall: 

Lagoa Vermelha, abril de 2024. 

FUNDAÇÃO ARAUCARIA 
HOSPITAL SAO PAULO 

CNPJ: 96.704.333/0010-61 

ESTADO DO RIO GRANDE DOSUL 
SECRETARIA ESTADUAL DA'SAÚDE 

6 Cord, Reglonal de Saúde -Vigiláncda Sanitária 

ÀPROX5 Fone ()8Doen24L000-0058 
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Contorme, Leglslaçao Sanitária em vigor. 
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Arguteta EncAA. DEL SAVVO- CAU A 41673-& 
Espoclaigta erm Seúde ID. 4468910 
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